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DESCRIPTION 

   

 
 
 

 

 
 
 

 
  
 Mesure de déplacement linéaire 

 Déplacement de vérin 

 Presse, machine d’injection,… 

APPLICATIONS 

Les capteurs de la série LT sont conçus pour mesurer des déplacements linéaires de 0-50 mm à 

900 mm. Plusieurs étendues de mesures sont proposées avec une linéarité de 0.1 % à 0.05 % 

 Ils sont constitués d'une piste plastique potentiométrique  

 Linéarité indépendante jusqu'à ± 0,05%  

 Résolution infinie 

 Répétabilité 0,01 mm  

 Vitesse de déplacement jusqu'à 5 m/sec (10m/sec en option)  

 Durée de vie > 100 . 106 manœuvres  

 Degré de protection IP60 (IP65 en option) 
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Important : Toutes les spécifications concernant la valeur de la linéarité la durée de vie et le coefficient 

thermique sont valables pour l’utilisation du capteur avec un courant maximum du curseur Ic ≤ 0,1mA.. 
  

Course électrique utile (C.E.U.) 50/75/100/130/150/175/200/225/275/300/ 

350/375/400/450/500/600/650/750/900 

Linéarité indépendante (dans la C.E.U.) ± 0,05% 

Résolution Infinie 

Répétitivité 0,01 mm 

Connexions électriques 

 LTM 

LTH 

LTB 

LTF 

 

connecteur 4 pôles DIN43650  

connecteur 3 pôles 

connecteur 5 pôles DIN43322  

câble blindé 3 pôles 1mt. 

Vitesse de déplacement standard ≤ 10 m/s 

Degré de protection IP60 (en option IP65) 

Durée utile > 25x106 m parcourus ou > 100x106 manœuvres, 

la plus restrictive des deux (dans les limites de la 

C.E.U.) 

Force de déplacement 3,5N (typique) Version IP60  

15N (typique) Version IP65 

Vibrations 5...2000Hz, Amax =0,75 mm amax. = 20 g 

Tenue aux chocs 50 g, 11ms. 

Accélération opérationnelle 200 m/s2 max (20g) 

Tolérance sur la résistance ± 20% 

Courant conseillé sur le circuit curseur < 0,1 µA 

Courant maximal sur le curseur 10mA 

Tension maximale applicable 60V 

Isolement électrique >100MΩ à 500V=, 1bar, 2s 

Rigidité diélectrique < 100µA à 500V~, 50Hz, 2s, 1bar 

Dissipation à 40°C 

(0W à 120°C) 

3W 

Coefficient thermique de résistance -200...+ 200 ppm/°C typique 

Coefficient thermique effectif sur la tension 

de sortie 

≤ 5 ppm/°C typique 

Température de travail -30...+100°C 

Température de stockage -50...+120°C 

Matière du corps du transducteur Alluminium anodisé Nylon 66 G 

Matière de la tige de commande Acier inox AISI 303 

Fixation  Brides à entraxe variable ou par vis M5 ISO4017-

DIN933 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
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MODÈLE  
50 75 100 130 150 175 200 225 275 300 350 375 400 450 500 600 650 750 900 

Course électrique utile 

(C.E.U.) +3/-0 

mm 50 75 100 130 150 175 200 225 275 300 350 375 400 450 500 600 650 750 900 

Course électrique 

théorique (C.E.T.) ±1 

mm C.E.U. +3 C.E.U. +4 355 380 406 457 508 609 660 762 714 

Résistance de la piste 

(C.E.T.) 

kΩ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 

Course mécanique 

(C.M.) 

mm C.E.U. +9  C.E.U. +10 361 386 412 463 518 619 670 772 924 

Longueur boîtier (A) mm C.E.U. +63 C.E.U. +64 415 440 466 517 572 673 725 826 978 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES 
 

DIMENSIONS 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE 

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES 
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SPHEREL Systèmes réserve le droit d’apporter toute modification, esthétique ou fonctionnelle, à tout moment et sans aucun préavis. 

 
 
 
 
 
 

OPTIONS 


